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マスターシリンダーキャップ M38xP4 

 

 

 

 

 

【適合車種】 

下記純正部品番号を使用しているマスターシリンダーキャップに適合します。 
※Kawasaki ： 43026-0009 
※Honda    ： 22889-MR7-006 
※YAMAHA ： 2C0-25852-00 

 

【仕 様】  

アルミ合金削り出し。 アルマイト/ニッケルメッキ表面処理。 
 
 

【取り付け】 

1． ブレーキフルードが付着しない様に、ウエス等で周辺を保護します。 
 

 
2． 出来るだけマスターシリンダーキャップが水平になるようにし、純正キャップを外

します。 
 

3． 純正のダイヤフラム、及びダイヤフラムプレートはそのままにし、本製品を取り付
けます。 

 
4． ブレーキフルードが漏れ、付着した場合は、速やかに拭き取り水で洗い流してくだ

さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載内容、仕様等は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。 
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45513-20254-B0 マスターシリンダーキャップ M38xP4 (ブラック) 

45513-20254-K0 マスターシリンダーキャップ M38xP4 (グリーン) 

45513-20254-L0 マスターシリンダーキャップ M38xP4 (ゴールド) 

45513-20254-N0 マスターシリンダーキャップ M38xP4 (ニッケルメッキ) 

45513-20254-R0 マスターシリンダーキャップ M38xP4 (レッド) 

45513-20254-U0 マスターシリンダーキャップ M38xP4 (ブルー) 

 

 

警告 

 

■製品取り付け後はブレーキフルードの漏れがないか、ブレーキ作動に変化はないか必ず確認下さい。 

■ブレーキフルードは、塗装面を傷めます。付着してしまった場合は、速やかに拭き取り、水で洗い流
してください。 

■ブレーキフルードのメンテナンス時は、メーカー指定のブレーキフルードをご使用ください。 

■本製品の表面処理は外的要因（紫外線、熱、薬品）等により劣化する場合があります。 

  予めご了承下さい。 


